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BPS - Building Protection System 

Produkter för fasadrengöring & -skydd samt färgborttagning 
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¸ǘŀ CǀǊƻǊŜƴƛƴƎ tǊƻŘǳƪǘ !ǊōŜǘǎƳŜǘƻŘ 

!ƭǳƳƛƴƛǳƳ Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

Trafiksmuts, oxider 

BPS 7102, BPS 7410 

BPS 7410 

BPS 7320 

Applicera med lågrycksspruta eller pensel. Låt 
verka. Bearbeta eventuellt med mjuk boste. 
Avspolning med högtryck. 100-150 bars tryck, 
hetvatten max 50°C, 20 ltr/min. 

!ƭǳƳƛƴƛǳƳ 

ŜƭƻȄŜǊŀŘ 

Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

Trafiksmuts, oxider 

BPS 7102, BPS 7410 

BPS 7410 

BPS 7320 

Applicera med lågrycksspruta eller pensel. Låt 
verka. Bearbeta eventuellt med mjuk boste. 
Avspolning med högtryck. 100-150 bars tryck, 
hetvatten max 50°C, 20 ltr/min. 

.ŜǘƻƴƎ Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

Alger, mögel, svamp 

BPS 7102, BPS 7103 GEL 

BPS 7100 

BPS 7111, BPS 7112 

Förvattna ytan. Applicera med lågtrycksspruta 
eller pensel. Avspolning med högtyck. 100-200 
bars tryck, hetvatten max 50°C, 20 ltr/min. 

Dƭŀǎ Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

Kalkavlagringar 

BPS 7102 

BPS 7102 

BPS 7320, BPS 7317 

Applicera med lågtrycksspruta. Låt verka. Bear-
beta med mjuk borste. Avspolning med hög-
tryck. Ca 100 bars tryck, hetvatten ca 50°C, 20 
ltr/min. Vid mindre ytor, torka av, skölj med 
vatten. 

DǊŀƴƛǘ 

ƻōŜƘŀƴŘƭŀŘ 

Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

Alger, mögel, svamp 

BPS 7102, BPS 7103 GEL 

BPS 7300 

BPS 7111, BPS 7112 

Förvattna ytan. Applicera med lågtrycksspruta 
eller pensel. Låt verka. Avspolning med hög-
tryck, 100-200 bars tryck, hetvatten max 50°C, 
20 ltr/min. 

DǊŀƴƛǘ 

tƻƭŜǊŀŘ 

Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

BPS 7102 

BPS 7100 

Applicera med lågtrycksspruta eller pensel. Låt 
verka. Avspolning med högtryck, 100-200 bars 
tryck, hetvatten max 50°C, 20 ltr/min. 

YŀƭƪǎǘŜƴ Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

Alger, mögel, svamp 

BPS 7102, BPS 7103 GEL 

BPS 7100 

BPS 7111 

Förvattna ytan. Applicera med låtrycksspruta 
eller pensel. Låt verka. Avspolning med hög-
tryck, 150-200 bars tryck, hetvatten max 50°C, 
20 ltr/min. 

aŀǊƳƻǊ 

hōŜƘŀƴŘƭŀŘ 

Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

Alger, mögel, svamp 

BPS 7102, BPS 7103 GEL 

BPS 7100 

BPS 7111 

Förvattna ytan. Applicera med lågtrycksspruta 
eller pensel. Avspolning med högtryck, 100-150 
bars tryck, hetvatten max 50°C, 20 ltr/min. 

aŀǊƳƻǊ 

tƻƭŜǊŀŘ 

Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

BPS 7102 

BPS 7100 

Applicera med lågtrycksspruta eller pensel. Låt 
verka. Avspolning med högtryck, 100-150 bars 
tryck, hetvatten max 50°C, 20 ltr/min. 

aňƭŀŘŜ  

ŦŀǎŀŘȅǘƻǊ 

Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

BPS 7102 

BPS 7102 

Applicera med lågtrycksspruta eller pensel. Låt 
verka. Avspolning med högtryck, 50-100 bars 
tryck, hetvatten max 50°C, 20 ltr/min. 
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hƭƧŜŦŅǊƎΣ ŦŅǊƎπ

ōƻǊǧŀƎƴƛƴƎ 

Flera målningsskikt BPS 7150 Förvattna ytan. Applicera flödigt i ett jämntjockt 
skikt (ca 1 mm/m²). Låt verka upp till 48 timmar. 
Avspolning med högtryck, 50-100 bars tryck, 
hetvatten max 80°C, 20 ltr/min. Neutralisera 
ytan med BPS 7315 till neutralt pH. 

tƭŀǎǜŅǊƎΣ ŦŅǊƎπ

ōƻǊǧŀƎƴƛƴƎ 

Flera målningsskikt BPS 7624 GEL Applicera flödigt i ett jämntjockt skikt (ca 1 mm/
m²). Låt verka. Avspolning med högtryck, 50-100 
bars tryck, hetvatten ca 100°C, 20 ltr/min. 

tǳǘǎ Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

Alger, mögel, svamp 

BPS 7102, BPS 7103 GEL 

BPS 7103 GEL 

BPS 7111 

Förvattna ytan. Applicera med lågtrycksspruta 
eller pensel. Låt verka. Avspolning med hög-
tryck, ca 40-100 bars tryck, hetvatten max 50°C, 
20 ltr/min. h.{Η ±ŀǊ ŦǀǊǎƛƪǝƎ ƳŜŘ ǘǊȅŎƪŜǘΗ  

{ŀƴŘǎǘŜƴ Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

Alger, mögel, svamp 

BPS 7102, BPS 7103 GEL 

BSP 7100 

BPS 7111 

Förvattna ytan. Applicera med lågtrycksspruta 
eller pensel. Avspolning med högtryck, ca 100 
bars tryck, hetvatten max 50°C, 20 ltr/min. h.{Η 
±ŀǊ ŦǀǊǎƛƪǝƎ ƳŜŘ ǘǊȅŎƪŜǘΗ 

¢ŜƎŜƭ 

wǀǧΣ Ǝǳƭǘ 

Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

Alger, mögel, svamp 

BPS 7102, BPS 7103 GEL 

BPS 7300 

BPS 7111 

Förvattna ytan. Applicera med lågtrycksspruta 
eller pensel. Låt verka. Avspolning med hög-
tryck, 100-200 bars tryck, hetvatten max 50°C, 
20 ltr/min. h.{Η !ƪǘŀ ŦƻƎŀǊƴŀΗ 

¢ŜǊǊŀǎǎƻ 

¢ǊŀǾŜǊǝƴ 

Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

Alger, mögel, svamp 

BPS 7102 

BPS 7100 

BPS 7111 

Förvattna ytan. Applicera med lågtrycksspruta 
eller pensel. Låt verka. Avspolning med hög-
tryck, 100-200 bars tryck, hetvatten max 50°C, 
20 ltr/min. 

¢ǊŅ 

hōŜƘŀƴŘƭŀǘ 

Lättare luftföroreningar 

Sot, fet smuts, olja 

Alger mögel, svamp 

BPS 7102 

BPS 7102, BPS 7103 GEL 

BPS 7111 

Förvattna ytan. Applicera med lågtrycksspruta 
eller pensel. Låt verka. Avspolning med hög-
tryck, 50-100 bars tryck, hetvatten max 50°C, 20 
ltr/min. 

¸¢hw  
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.t{ толл Tegel och 
granittvätt 

Rengöring av kraftigt ned-
smutsade ytor där renhets-
kraven är stora. Används 
även på ytor med oxidföre-
komst. Alternativa underlag: 
betongelement med frilags 
ballast, steniplattor med 
ballast av marmor eller 
sjösten. 

Verkningstid 5-30 minuter. Löser oxider och föroreningar 
såväl organiska som oorganiska. Spädning max 1:5. 
Åtgång 0,2-0,3 liter/m². 
Applicering med lågtrycksspruta eller roller. 
h.{Η tǊƻŘǳƪǘŜƴ ŅǊ ǎǘŀǊƪǘ ŦǊŅǘŀƴŘŜΗ 

.t{ томр Neutralise-
ringsmedel 

Neutralisera fasader efter 
rengöring eller färgborttag-
ning med högalkaliska pro-
dukter som BPS 7100 och 
BPS 7150.  

Verkningstid 10-20 minuter.  Spädning 1:10 med vatten. 
Åtgång ca 0,2 liter/m². 
Applicering med lågtrycksspruta eller roller. 

.t{ томт Cement och 
kalklösare 

Borttagning av kalk– och 
cement rinningar. Används 
endast lokalt. 

Verkningstid 1-10 minuter beroende på beläggningens tjock-
lek och spädning. Spädning 1:2-5 med vatten. 
Åtgång: 0,2-0,3 liter/m². 
Applicering med lågtrycksspruta eller plafondpensel. 
h.{Η tǊƻŘǳƪǘŜƴ ŅǊ ǎǘŀǊƪǘ ŦǊŅǘŀƴŘŜΗ 

.t{ тонл Aluminium-
tvätt 

Tvätt av obehandlad alumi-
nium. 

Verkningstid 5-15 minuter. Löser sot och trafiksmuts. Löser 
oxider. Åtgång ca 0,2 liter/m². 
Applicering med lågtrycksspruta. 

twh5¦Y¢ !b±&b5bLbD 9D9b{Y!t9w 

Produkter med l¬gt pH 

twh5¦Y¢ !b±&b5bLbD 9D9b{Y!t9w 

.t{ тмлл Fasadtvätt Rengöring av hårt nedsmut-
sade fasader 

Verkningstid 30 min-6 timmar. Ytan ska vara fuktig under 
verkningstiden. Spädes 1:2 eller använd som koncentrat. 
Åtgång 0,2-0,3 liter/m². 
Applicera med lågtrycksspruta.  
h.{Η tǊƻŘǳƪǘŜƴ ŅǊ ǎǘŀǊƪǘ ŦǊŅǘŀƴŘŜΗ 

.t{ тмлн Fasadtvätt Rengöring av nedsmutsade 
fasader. Tvätt före målning 
på alla underlag. 

Verkningstid 30-60 min. Löser fett och sot. Ger viss betning 
av organiska färgskikt. Spädes max 1:10. 
Åtgång: 0,05-0,3 liter/m² beroende på underlag och späd-
ning. Etsar inte glas. 
Applicering med lågtrycksspruta. 

.t{ тмло 
D9[ 

Fasadtvätt, 
lätt förtjockad 

Rengöring på alla ytor där 
användning av starkare me-
del ej kan användas. Tillåter 
lång verkningstid. 

Verkningstid 30 min-2 timmar. Löser fett och sot. Ger viss 
betning av organiska färgskikt. Spädes ej. 
Åtgång 0,3-0,5 liter/m². Etsar inte glas. 
Applicering: roller, plafondpensel eller färgspruta. 

Produkter med hºgt pH 
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.t{ тмрл 
D9[ 

Färgbortta-
gare. 

Borttagning av oljebaserade 
färgskikt på trä och minera-
liska underlag. 

Verkningstid 2-48 timmar. Förtvålar oljebaserade färgskikt. 
Hålles fuktig under verkningstiden. 
Åtgång 0,3-0,6 liter/m². 
Applicering med roller eller pensel. 
h.{Η ǇǊƻŘǳƪǘŜƴ ŅǊ ǎǘŀǊƪǘ ŦǊŅǘŀƴŘŜΗ 

.t{ тснм 
D9[ 

Färgbortta-
gare. 

Borttagning av plastisol färg-
skikt på plåttak och liknande. 

Verkningstid 1-12 timmar. CňǊ ŜƧ ǘƻǊƪŀ ƛƴ ǳƴŘŜǊ ǾŜǊƪƴƛƴƎǎǝπ
ŘŜƴΗ Åtgång 0,2-1 liter/m². 
Applicering med färgspruta, roller eller pensel. 

.t{ тснп 
D9[ 

Färgbortta-
gare 

Borttagning av plastbaserade 
färgskikt på trä och minera-
liska underlag. 

Verkningstid 1-36 timmar. CňǊ ŜƧ ǘƻǊƪŀ ƛƴ ǳƴŘŜǊ ǾŜǊƪƴƛƴƎǎǝπ
ŘŜƴΗ  
Åtgång 0,5-2 liter/m². 
Applicering med färgspruta, roller eller pensel. 

.t{ тпмл Fasadtvätt Rengöring av lackade plåt 
ytor. Löser trafiksmuts, sot 
och feta föroreningar.  

Verkningstid 15-30 minuter. Spädes max 1:10 med vatten. 
Åtgång 0,2-0,3 liter/m². 
Applicering med lågtrycksspruta. 

.t{ тпнр Oljebortta-
gare 

Miljöanpassad oljelösare.  
På alla ytor. Fönster behö-
ver ej täckas. 

Verkningstid 5-30 minuter. Spädning max 1:1 med vatten.  
Åtgång 0,2-0,3 liter/m². 
Applicering med lågtrycksspruta. 

twh5¦Y¢ !b±&b5bLbD 9D9b{Y!t9w 

Produkter med neutralt pH 

Fªrgborttagare 

twh5¦Y¢ !b±&b5bLbD 9D9b{Y!t9w 
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För mer information om BPS och olika problem, se produktblad, www.trion.se eller kontakta oss på Trion Tensid AB 

Observera att denna produktinformation endast ªr avsedd som vªgledning av produktens 

handhavande, varfºr Trion Tensid AB inte kan ge n¬gon garanti fºr uppn¬tt resultat. 

Trions strªvan ªr att tillverka produkter som i stºrsta m¬n ªr anpassade b¬de fºr mªnniska och 

miljº. 

HYDROFOBERING/IMPREGNERINGSPRODUKTER 

PRODUKT EGENSKAPER OCH ARBETSMETOD 

BPS 7712 Silan/Siloxan 

vattenburen. 

Fºr tegelfasader och ºvriga mineraliska fasadmaterial. Kan 

ªven anvªndas p¬ betong. Bruksfªrdig. Applicera 2 ggr med 

l¬gtrycksspruta. Lªgges v¬tt i v¬tt. 

BPS 7718 Silan/Siloxan. 

Spªdes med vat-

ten. 

Fºr tegelfasader och ºvriga mineraliska fasadmaterial. Spªdes 

normalt 1:9 med vatten. Applicera 2 ggr med l¬gtrycksspruta. 

Lªgges v¬tt i v¬tt. 

BPS 7726 Silan. Fºr betongkonstruktioner i trafikmiljº. Godkªnd enligt BRO 

norm 2002, 2004 och EN 1504-2+, samt gªllande TRV AMA 

godkªnnanden. CE mªrkt. 

twh5¦Y¢ !b±&b5bLbD 9D9b{Y!t9w 

BPS 7111 Alg-
tvªtt 

P¬ alla absorberande underlag. 
Fºr tvªtt av alger, och mºgel. 
Skyddar upp till 5 ¬r beroende 
av fasadmaterialets absorpt-
ionsfºrm¬ga. Spolas ej av. 

Spªdes ej. 
¡tg¬ng 0,2-0,3 liter/mĮ. 
Applicering med l¬gtrycksspruta. 

BPS 7112 Alg-
tvªtt 

P¬ de flesta ljusa underlag. 
Risk fºr blekning av mºrka un-
derlag. Neutraliserar och lºs-
gºr alger och annan p¬vªxt. 

Verkningstid 15-30 minuter. Spªdes max 
1:5 med vatten. 
¡tg¬ng 0,2-0,3 liter/mĮ. 
Applicering med l¬gtrycksspruta. 


