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AGS 5 SR HAWK

1.1. Produktbeteckning
Handelsnamn
AGS 5 SR HAWK
Produkt nr.
3627/1
Unik formuleringsidentifierare (UFI)
05C0-40XC-COOM-MV91
1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvéandningar som det avrads fran
Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen
Klotterborttagare
v Anvandningar som det avrads fran
Inga kanda.
1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet
Foretagsuppgifter
Trion Tensid AB
Svederusgatan 1-3
SE-75450 Uppsala
Sweden
+46 18 1561 90
www.trion.se
Kontaktperson
William Stomilovic
E-post
info@trion.se
Omarbetning
2023-05-11
SDB Version
7.0
Datum for tidigare utgava
2022-09-30 (6.0)
1.4. Telefonnummer fér nédsituationer
Akut: Ring 112, begér giftinformation. Oppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Oppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om atgarder vid forsta hjalpen.

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Acute Tox. 4; H302, Skadligt vid fértaring.
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Skin Irrit. 2; H315, Irriterar huden.

Eye Irrit. 2; H319, Orsakar allvarlig dgonirritation.
2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord
Varning
Faroangivelser
Skadligt vid fortaring. (H302)
Irriterar huden. (H315)
Orsakar allvarlig 6gonirritation. (H319)
Skyddsangivelser
Allmant
Forebyggande
Tvatta handerna grundligt efter anvandning. (P264)
Anvand 6gonskydd/skyddshandskar/skyddsklader. (P280)
v Atgarder
VID FORTARING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iékare. (P301+P312)
VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
gar latt. Fortsatt att skolja. (P305+P351+P338)
Skélj munnen. (P330)
Férvaring
v Avfall
Innehallet/behallaren lamnas till enlighet med lokala bestammelser . (P501)
v Innehaller
n-butylpyrrolidone
kaliumhydroxid
v Annan markning
UFI: 05C0-40XC-CO0OM-MV91
2.3. Andra faror
Annat
Denna blandning/produkt innehaller inga @mnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som PBT-
och/eller vPvB-amnen.
Produkten innehaller inga &mnen som beddmts vara hormonstérande enligt kriterierna i Kommissionens
delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.1. vAmnen

Ej tilldampligt. Denna produkt &r en blandning.
3.2. vBlandningar

Produkt/Amne Identifierare % w/w Klassificering Anm.
n-butylpyrrolidone CAS-nr.: 3470-98-2 25-40% Acute Tox. 4, H302
EG-nr.: 222-437-8 Skin Irrit. 2, H315
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REACH: 01-2120062728-48-XXXX
Indexnr.:

2-(2-Etoxietoxi)-etanol CAS-nr.: 111-90-0
EG-nr.: 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42-XXXX
Indexnr.:

2-(2-butoxietoxi)etanol CAS-nr.: 112-34-5
EG-nr.: 203-961-6
REACH: 01-2119475104-44
Indexnr.: 603-096-00-8

1-metoxi-2-propanol CAS-nr.: 107-98-2
EG-nr.: 203-539-1
REACH: 01-2119457435-35-XXXX
Indexnr.: 603-064-00-3

kaliumhydroxid CAS-nr.: 1310-58-3
EG-nr.: 215-181-3
REACH: 01-2119487136-33
Indexnr.: 019-002-00-8

15-25%

15-25%

5-10%

<2%%

Eye Irrit. 2, H319

Eye Irrit. 2, H319

Flam. Lig. 3, H226
STOT SE 3, H336

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 2.00 %)
Skin Corr. 1A, H314

Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0.50 %)
Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0.50 %)

[11. 3]

(1]

Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gransvarden finns i avsnitt 8 - om de ar

tillgangliga.

Annan information
[1] Europeiskt yrkeshygieniskt gransvarde.

[3] Enligt REACH, bilaga XVII, ar amnet foremal for restriktioner.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Allmant

Vid olycka: Kontakta lakare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sakerhetsdatablad.
Vid bestaende symptom eller om det rader tveksamheter om den paverkades tillstand skall lakarhjalp sokas. Ge

aldrig en medvetslds person vatten eller liknande.
Inandning

I fall av andningssvarigheter eller irritation i andningsvagarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och

hall personen under uppsyn.
Hudkontakt

VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten och tval.
Avlagsna fororenade klader och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvattas grundligt med tval och

vatten. Anvand EJ organiska |dsningsmedel.
Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.
Kontakt med 6gonen

I fall av 6gonirritation: Avlagsna eventuella kontaktlinser. Skélj genast 6gonen med rikliga mangder vatten (20-30
°C) till dess irritationen upphor och i minst 5 minuter. Se till att skdlja under bade 6vre och nedre 6gonlock. Vid
fortsatt irritation skall lakare uppsékas. Fortsatt att skélja under transport.

Fortaring

Vid fortaring, kontakta omgdende lakare. Ge den drabbade vatten att dricka om denne &r vid medvetande. Forsok
EJ framkalla krékning annat &n om ldkaren rekommenderar detta. Sdnk huvudet sa att eventuella krékningar ej
rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Férebygg chock genom att halla den skadade varm och i stillhet. Ge
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konstgjord andning om andningen upphér. Vid medvetsldshet, 1agg den skadade i framstupa sidolage. Tillkalla
ambulans.

Brannskada
Ej tillampligt.
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
Irritationseffekter: Produkten innehaller amnen som ar lokalirriterande vid hudkontakt, 6gonkontakt eller vid
inandning. Kontakt med lokalirriterande d&mnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt for upptag av
skadliga @mnen, som t.ex. allergener.
4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Vid bestaende 6gonirritation: Sok lakarhjalp.
Information till 1akare
Medtag detta sdkerhetsdatablad eller etiketten fran produkten.

5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel: alkoholbestandigt skum, kolsyra, pulver, vattenanga.
Olampliga slackmedel: Vattenstrale bor ej anvandas eftersom det kan sprida branden.
5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid brand utvecklas tat rok. Att utsattas for nedbrytningsprodukter kan utgora hélsofara. Slutna behallare som utsatts
for eld avkyls med vatten. Lat ej vatten fran brandslackning rinna ut i kloak och vattendrag.

Om produkten utsatts for hdga temperaturen, t.ex. i handelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas.
Dessa ar:

Kvaveoxider (NOx)
Koloxider (CO / CO2)
Nagra metalloxider
5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Anvand skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen (tel
112, 24/7) for radgivning.

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Avlagsna om majligt brandfarliga material. S6rj fér god ventilation.
Undvik direktkontakt med spill.

6.2. Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp i sjoar, aar, kloaker etc.
6.3. v Metoder och material for inneslutning och sanering

Utslapp skall begransas och samlas upp med granulat eller liknande, och bortskaffas enligt bestammelserna om
farligt avfall.
Spill begransas och samlas upp med icke-brannbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vemikulit, kiselgur och
placeras i behallare och bortskaffas i 6verensstammelse med gallande regler.
Rengoring utfors sa langt som mojligt med rengéringsmedel. Lésningsmedel bér undvikas.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 "Avfallshantering".

Se avsnitt 8 "Begransning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.
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7.1. Skyddsatgarder for saker hantering
Pa grund av risken for sjalvantandning skall spill, sprutdamm och av produkten férorenade trasor, trassel mm.
forvaras pa brandséaker plats i lufttata behallare, alternativt bor avfallet brannas.
Rokning, fortaring av mat och intag av dryck ar ej tillatet i arbetslokalerna.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Oppnad behallare skall aterférslutas val och férvaras i upprétt lage fér att forhindra ldckage.
Kompatibla forpackningar
Forvaras alltid i behallare av samma material som originalbehallaren.
Brandklass
Klass 3

Statens raddningsverks foreskrifter med vissa bestemmelser om brandfarliga vatskor (SRVFS 2005:10)
Lagringstemperatur
4 - 25 Celcius
Oftrenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
7.3. Specifik slutanvandning
Denna produkt bér endast anvandas for de anvandningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. v Kontrollparametrar
2-(2-Etoxietoxi)-etanol
Korttidsgransvarde (15 minuter) (ppm): 30
Korttidsgransvarde (15 minuter) (mg/m3): 170
Nivagransvarde (8 timmar) (ppm): 15
Nivagransvarde (8 timmar) (mg/m3): 80
Anmarkningar:
H = Amnet kan litt upptas genom huden.
V = Vagledande korttidsgransvarde.

2-(2-butoxietoxi)etanol

Korttidsgransvarde (15 minuter) (ppm): 15
Korttidsgransvarde (15 minuter) (mg/m3): 101
Nivagransvarde (8 timmar) (ppm): 10
Nivagransvarde (8 timmar) (mg/m3): 68

1-metoxi-2-propanol

Korttidsgransvarde (15 minuter) (ppm): 150
Korttidsgransvarde (15 minuter) (mg/m3): 568
Nivagransvarde (8 timmar) (ppm): 50
Nivagransvarde (8 timmar) (mg/m3): 190
Anmarkningar:

H = Amnet kan latt upptas genom huden.

kaliumhydroxid

Korttidsgransvarde (15 minuter) (mg/m3): 2 (inhalerbart damm)
Nivagransvarde (8 timmar) (mg/m3): 1 (inhalerbart damm)
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Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad om hygieniska gransvarden (AFS 2018:1) och senare andring AFS

2020:6 och AFS 2021:3.

v DNEL

2-(2-butoxietoxi)etanol
Varaktighet:

Langvarig - Systemiska effekter - Arbetare
Kortvarig - Lokala effekter - Arbetare
Langvarig - Lokala effekter - Arbetare

Langvarig - Systemiska effekter - Arbetare

2-(2-Etoxietoxi)-etanol
Varaktighet:

Langvarig - Systemiska effekter - Allman befolkning
Langvarig - Systemiska effekter - Arbetare
Langvarig - Lokala effekter - Allman befolkning
Langvarig - Lokala effekter - Arbetare

Langvarig - Systemiska effekter - Allman befolkning
Langvarig - Systemiska effekter - Arbetare

Langvarig - Systemiska effekter - Allman befolkning

n-butylpyrrolidone
Varaktighet:

Langvarig - Systemiska effekter - Allman befolkning
Langvarig - Systemiska effekter - Arbetare
Langvarig - Systemiska effekter - Allman befolkning
Langvarig - Systemiska effekter - Arbetare
Kortvarig - Systemiska effekter - Allman befolkning

Langvarig - Systemiska effekter - Allman befolkning

v PNEC

2-(2-butoxietoxi)etanol
Exponeringsvag:
Avloppsreningsverk
Havsvatten

Havsvatten sediment
Jord

Soétvatten

Sotvattenssediment

2-(2-Etoxietoxi)-etanol

AGS 5 SR HAWK

Exponeringsvag:
Hud

Inandning
Inandning

Inandning

Exponeringsvag:
Hud

Hud

Inandning
Inandning
Inandning
Inandning

Oralt

Exponeringsvag:
Hud

Hud

Inandning
Inandning

Oralt

Oralt

Exponeringens varaktighet:

Enstaka
Enstaka
Enstaka
Enstaka
Enstaka

Enstaka

DNEL:
20 mg/kg/day
101,2 mg/kbm

67,5 mg/kbm 10 ppm
67,5 mg/kbm 10 ppm

DNEL:

25 mg/kg bw/day
83 mg/kg bw/day
18 mg/m3

30 mg/m3

37 mg/m3

61 mg/m3

50 mg/kg bw/day

DNEL:

5 mg/kg bw/day
10 mg/kg bw/day
17,4 mg/m3

70,5 mg/m3

2,5 mg/kg bw/day
2,5 mg/kg bw/day

PNEC:

200 mg/L
0,1 mg/L
0,44 mg/kg
0,32 mg/kg
1 mg/L

4,4 mg/kg

Sida6av 17



o N
trion |
Ari enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, andrad genom forfattningen (EU) nr 2020/878

Exponeringsvég: Exponeringens varaktighet: PNEC:
Avloppsreningsverk Enstaka 500 mg/L
Havsvatten Enstaka 0,198 mg/L
Havsvatten sediment Enstaka 7,32 mg/kg
Jord Enstaka 0,34 mg/kg
Sotvatten Enstaka 1,98 mg/L
Sétvattenssediment Enstaka 0,732 mg/kg
n-butylpyrrolidone
Exponeringsvag: Exponeringens varaktighet: PNEC:
Avloppsreningsverk Kontinuerlig 30,62 mg/L
Havsvatten Enstaka 0,08 mg/L
Havsvatten sediment Enstaka 06336 mg/kg
Jord Enstaka 0,7955 mg/kg
Sétvatten Enstaka 0,8 mg/L
Sétvattenssediment Enstaka 6,336 mg/kg
Vatten Enstaka 1 mg/L

8.2. v Begransning av exponeringen

Efterlevnad av hygieniska gransvarden bor kontrolleras regelbundet.

Generellt
Rokning, fortaring av mat och intag av dryck ar ej tillatet i arbetslokalerna.

Exponeringsscenarier
Det finns inga implementerade exponeringsscenarier for denna produkt.

Exponeringsgrans
Yrkesmassiga anvandare omfattas av arbetsmiljélagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se
de arbetshygieniska gransvardena ovan.

v Tekniska atgarder
Angbildning méste hallas pa ett minimum och under nuvarande grénsvérden (se ovan). Installation av ett lokalt
punktutsug rekommenderas om normalt luftfléde i arbetsrummet inte ar tillrackligt. Se till att 6gonskéljning och
néddusch ar tydligt markerade.

Hygieniska atgarder
Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.

Begransning av miljéexponering
Inga sarskilda krav.

Individuella skyddsatgarder

Allmant
Anvand endast CE-markt skyddsutrustning.

Andningsskydd
Typ Klass Férg Standarder
Andningsskydd behovs - - -

inte om ventilationen
ar tillracklig

Hudskydd
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Rekommenderad Typ/Kategori Standarder

Sarskilda arbetsklader - ;
skall anvandas.

Handskydd

Handskmaterial Handsktjocklek (mm) Genombrottstid (min.) Standarder

Naturgummi 0.12 - EN374-2
Ogonskydd

Typ Standarder

Anvand EN166

skyddsglaségon med

sidoskold.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikaliskt tillstand
Vatska
Farg
Ljusbrun
Lukt / Lukttréskel (ppm)
Lésningsmedel
pH
Provning ar inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Densitet (g/cm3)
1,01
Kinematisk viskositet
poise cm3/g
Partikelegenskaper
Galler inte for vatskor.
Fas forandringar
Smaltpunkt/fryspunkt (°C)
Provning ar inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (vaxer och pastor) (°C)
Gaéller inte for vatskor.
Kokpunkt (°C)
120-180
Angtryck
Provning &r inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Angdensitet
Provning éar inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Sénderdelningstemperatur (°C)
Provning ar inte relevant eller mgjlig for denna typ av produkt.
Data om brand- och explosionsrisker
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Flampunkt (°C)
67
v Brandfarlighet (°C)
230
v Sjalvantandningstemperatur (°C)
Provning ar inte relevant eller mojlig for denna typ av produkt.
Explosionsgranser (% v/v)
1,1-10,6
Loslighet
Loslighet i vatten
Fullt 16sligt
n-oktanol/vatten koefficient
Provning ar inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Loslighet i fett (g/L)
Provning ar inte relevant eller mojlig for denna typ av produkt.
9.2. Annan information
Andra fysikaliska och kemiska parametrar
Ingen data tillganglig.
v Oxiderande egenskaper
Provning &r inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.

10.1. Reaktivitet

Ingen data tillganglig.
10.2. v Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil under de férhallanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).
10.3. v Risken for farliga reaktioner

Inga kanda.
10.4. Forhallanden som ska undvikas

Far ej utsattas for uppvarmning (t.ex. solljus), da ett 6vertryck kan bildas.
10.5. Ofdrenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Produkten sonderdelas ej nar den anvands i enlighet med avsnitt 1.

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
v Akut toxicitet

Produkt/Amne n-butylpyrrolidone
Art: Ratta
Exponeringsvag: Oralt

Test: LD50

Resultat: 300-2000 mg/kg -
Produkt/Amne n-butylpyrrolidone
Art: Kanin
Exponeringsvag: Hud
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Test:
Resultat:

Produkt/Amne
Art:

Exponeringsvag:

Test:
Resultat:

Produkt/Amne
Art:

Exponeringsvag:

Test:
Resultat:

Produkt/Amne
Art:

Exponeringsvag:

Test:
Resultat:

Produkt/Amne
Art:

Exponeringsvag:

Test:
Resultat:

Produkt/Amne
Art:

Exponeringsvag:

Test:
Resultat:

Produkt/Amne
Art:

Exponeringsvag:

Test:
Resultat:

Produkt/Amne
Art:

Exponeringsvag:

Test:
Resultat:

Produkt/Amne
Art:

Exponeringsvag:

Test:
Resultat:

Produkt/Amne

AGS 5 SR HAWK

LD50
>2000 mg/kg -

2-(2-Etoxietoxi)-etanol
Ratta

Oralt

LD50

6031 mg/kg bw -

2-(2-Etoxietoxi)-etanol
Kanin

Hud

LD50

9143 mg/kg bw -

2-(2-Etoxietoxi)-etanol
Ratta

Inandning

LD lo

0,025 mg/L -

2-(2-butoxietoxi)etanol
Ratta

Inandning

LC50

>29 ppm (2h) -

2-(2-butoxietoxi)etanol
Ratta

Oralt

LD50

2410 mg/kg -

2-(2-butoxietoxi)etanol
Kanin

Hud

LD50

2764 mg/kg -

1-metoxi-2-propanol
Ratta

Oralt

LD50

7200 mg/kg

1-metoxi-2-propanol
Kanin

Hud

LD50

13000 mg/kg -

1-metoxi-2-propanol
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Art: Ratta
Exponeringsvag: Inandning
Test: LC 50 (6 Hours)
Resultat: 7200 ppm
Produkt/Amne kaliumhydroxid
Art: Ratta
Exponeringsvag: Oralt

Test: LD50

Resultat: 273 mg/kg -

Skadligt vid fortaring.
Fratande/irriterande pa huden
Irriterar huden.
Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Luftvagssensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i kdnsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgadngliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror
Langsiktiga effekter

Irritationseffekter: Produkten innehaller amnen som ar lokalirriterande vid hudkontakt, 6gonkontakt eller vid
inandning. Kontakt med lokalirriterande &mnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt fér upptag av

skadliga amnen, som t.ex. allergener.
v Hormonstérande egenskaper

Ej tilldampligt.
v Annan information

Inga kanda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. vToxicitet

Produkt/Amne n-butylpyrrolidone
Art: Fisk

Varaktighet: 96 timmar

Test: LC50

Resultat: >100 mg/L -

AGS 5 SR HAWK
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Produkt/Amne n-butylpyrrolidone
Art: Alger
Varaktighet: 72 timmar
Test: EC50
Resultat: 130 mg/L -
Produkt/Amne n-butylpyrrolidone
Art: Vattenloppor
Varaktighet: 48 timmar
Test: EC50
Resultat: >100 mg/L -
Produkt/Amne 2-(2-Etoxietoxi)-etanol
Art: Fisk
Varaktighet: 96 timmar
Test: LC50
Resultat: 6010 mg/L -
Produkt/Amne 2-(2-butoxietoxi)etanol
Art: Fisk
Varaktighet: 96 timmar
Test: LC50
Resultat: 1300 mg/I -
Produkt/Amne 2-(2-butoxietoxi)etanol
Art: Vattenloppor
Varaktighet: 72 timmar
Test: EC50
Resultat: >100 mg/I -
Produkt/Amne 2-(2-butoxietoxi)etanol
Art: Alger
Varaktighet: 96 timmar
Test: EC50
Resultat: >100 mg/I -
Produkt/Amne 1-metoxi-2-propanol
Art: Fisk
Varaktighet: 96 timmar
Test: LC50
Resultat: 20800 mg/L
Produkt/Amne 1-metoxi-2-propanol
Art: Vattenloppor
Varaktighet: 96 timmar
Test: EC50
Resultat: 23300 mg/L
Produkt/Amne 1-metoxi-2-propanol
Art: Alger
Varaktighet: 72 timmar
Test: IC50
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Resultat: >1000 mg/L
Produkt/Amne kaliumhydroxid
Art: Fisk
Varaktighet: 24 timmar
Test: LC50

Resultat: 80 mg/L -

12.2. v Persistens och nedbrytbarhet

Produkt/Amne n-butylpyrrolidone
Nedbrytbarhet vattenmiljo: Ja

Testmetod:

Resultat:

Produkt/Amne 2-(2-Etoxietoxi)-etanol
Nedbrytbarhet vattenmiljo: Ja

Testmetod: Oxygen consumption
Resultat: 79,4%

Produkt/Amne 2-(2-butoxietoxi)etanol
Nedbrytbarhet vattenmiljo: Ja

Testmetod: OECD 301 B

Resultat: 100%

Produkt/Amne 1-metoxi-2-propanol
Nedbrytbarhet vattenmiljo: Ja

Testmetod: OECD 301 E

Resultat: 96%

Produkt/Amne kaliumhydroxid
Nedbrytbarhet vattenmiljo: Ja

Testmetod:

Resultat:

12.3. vBioackumuleringsférmaga

Produkt/Amne n-butylpyrrolidone
Testmetod:

Potentiell bioackumulering:Nej

LogPow: Ingen data tillganglig.
BCF: Ingen data tillganglig.

Annan information:

Produkt/Amne 2-(2-Etoxietoxi)-etanol
Testmetod:

Potentiell bioackumulering:Nej

LogPow: Ingen data tillganglig.
BCF: Ingen data tillganglig.

Annan information:

Produkt/Amne 2-(2-butoxietoxi)etanol
Testmetod:

Potentiell bioackumulering:Nej

LogPow: 1,0000
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BCF: Ingen data tillganglig.
Annan information:

Produkt/Amne 1-metoxi-2-propanol
Testmetod:

Potentiell bioackumulering:Nej

LogPow: <3

BCF: Ingen data tillganglig.

Annan information:

Produkt/Amne kaliumhydroxid
Testmetod:

Potentiell bioackumulering:Nej

LogPow: -1,3800

BCF: Ingen data tillganglig.

Annan information:

12.4. vRorlighetijord
1-metoxi-2-propanol
LogKoc = 1,699, Hog rorlighet.
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Denna blandning/produkt innehaller inga &mnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som PBT- och/eller
vPvB-amnen.
12.6. vy Hormonstoérande egenskaper
Ej tillampligt.
12.7. v Andra skadliga effekter
Inga kanda.

13.1. v Avfallsbehandlingsmetoder
Denna produkt omfattas av bestammelser om farligt avfall.
HP 4 - Irriterande (hudirritation och égonskador)
HP 6 - Akut toxicitet
Innehallet/behallaren ldmnas till en godkand avfallsanlaggning.
SFS Avfallsférordning (2020:614).
Efter utspadning med vatten kan sma kvantiteter tillatas ga till vattenreningsverk. Tomma férpackningar och
produktrester skall hanteras pa ett miljoriktigt satt enligt gallande lagar och bestdmmelser. Foretaget ar anslutet till

REPA.

Forsok inte att aterfylla eller rengéra forpackningen.
EWC-kod

20 01 29* Rengoringsmedel som innehaller farliga amnen

Fororenad férpackning
Avfallskategorin ar vagledande och beror pa vilket satt avfallet har blivit till. Forpackningar med restinnehall av
produkten skall kasseras pa samma satt som produkten.
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14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Annan
UN Officiell transportbendmning Faroklass for transport PG* Env** information:
ADR - - - -
IMDG - - - - - -
IATA - - - -

* Forpackningsgrupp
** Miljofaror

An

14.

nat

Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
6. Sarskilda skyddsatgarder

Ej tillampligt.

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ingen data tillganglig.

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet, halsa och miljé

Anvandningsrestriktioner
Endast for yrkesmassigt bruk.
Gravida och ammande skall ej utsattas for paverkan fran produkten. Risken samt méjligheterna till tekniska
forsiktighetsatgarder eller anpassning av arbetsplatsen for att undvika sadan paverkan skall darfor 6vervagas.
Krav pa sarskild utbildning
Inga sarskilda krav.
SEVESO - Farokategorier / Farliga amnen
Ej tillampligt.
v REACH, Bilaga XVII
2-(2-butoxietoxi)etanol faller inom begransningarna for REACH-férordningen, REACH-bilaga XVII (Post nr. 55).
Annat
Ej tillampligt.
Kallor
Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare
andringar, senast AFS 2018:7.
SFS Avfallsférordning (2020:614).
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
markning och férpackning av amnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,
utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH).

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning

Nej

v Ordalydelse fér H-fraser som anges i avsnitt 3

AGS

H226, Brandfarlig vatska och anga.

H302, Skadligt vid fortaring.

H314, Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H315, Irriterar huden.

H319, Orsakar allvarlig 6gonirritation.
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H336, Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
Forkortningar och akronymer
ADR = Europeisk 6verenskommelse om transport av farligt gods pa vag
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CE = Conformité Européenne
CLP = Europaparlamentets och radets forordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, markning och férpackning
av amnen och blandningar
CSA = Kemikaliesdkerhetsbedémning
CSR = Kemikaliesakerhetsrapport
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemiska @mnen och beredningar
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fordelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of
1978. ("Marpol" = marine pollution)
NGV = Tidsvagt medelvarde
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier (Férordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegransning.
STOT-RE = Toxicitet for specifikt malorgan - upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet for specifikt malorgan - enstaka exponering
SVHC = Sarskilt farliga amnen
UVBC = Amnen med okénd eller varierande sammanséttning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.
UN = Férenta Nationerna
VOC = Flyktiga organiska @mnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
Annat
Blandningens klassificering gallande halsorisker har skett i enlighet med berakningsmetoder angivna i forordning
(EG) nr 1272/2008 (CLP).
v Sakerhetsdatabladet ar validerat av
RO
Annat
Modifierad data i jamforelse med tidigare utgava &r markt med en bla trekant (Forsta siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta sakerhetsdatablad ar baserat pa var nuvarande kunskap. Informationen pa
sakerhetsdatabladen bygger pa basta tillgangliga data och galler vid produktens avsedda hantering. Detta
sakerhetsdatablad avser endast denna produkt och &r eventuellt inte tillampligt om produkten anvands som
ingrediens i annan produkt. Anvandes produkten pa annat satt eller i annan applikation an den som produkten

ursprungligen utvecklats for, eller rekommenderats till, sker detta helt under anvandarens ansvar. Avsikten med detta

sakerhetsdatablad ar att beskriva sdkerhetskraven for produkten. Det far inte uppfattas som en garanti for
produktens egenskaper och informationerna kan inte ersatta ett produktdatablad.
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Ari enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, andrad genom forfattningen (EU) nr 2020/878
Det rekommenderas att detta sakerhetsdatablad lamnas till den faktiska anvéandaren av produkten.
Land-sprak: SE-sv
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