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AGS 5 SR

ARTNR: 3627 | KLOTTERBORTTAGARE

AGS 5 SR ar en speciellt framtagen klotterborttagare for besvarligt tusch- och
anilinklotter. Loser aven farska sprayfarger. Anvands bade inom- och utomhus.

AGS 5 SR I6ser effektivt besvérligt tusch- och anilinklotter.
Loser &ven sprayfarger. Kan anvandas pa de flesta ytor.
Harda malade ytor, pordsa ytor, galvade ytor.

Har visat sig vara mycket effektiv att 16sa anilinklotter.

SA HAR GOR DU

Harda icke absorberande ytor:

Tag AGS 5 SR pa en ren trasa. Arbeta bort klottret. Arbeta
in mot klottret for att undvika utsmetning. Vid svara objekt
14t AGS 5 SR verka ndgra minuter innan avtorkning. For att
undvika kemrester pd ytan, neutralisera med vatten eller
milt rengdringsmedel typ RENO 12 eller SPEEDY.

Por6sa ytor vid férskt klotter:

Applicera AGS 5 SR med lagtrycksspruta, lat verka nagra
minuter, spola av med hetvattenhdgtryck, ca 90°C och
tryck beroende pa ytan.

Alternativt: Applicera AGS 5 SR med lagtrycksspruta,

1at verka nagra minuter, 1agg pa AGS 2+ GEL eller AGS

3+ GEL, 13t verka tills klottret &dr 10st, spola av med
hetvattenhdgtryck, ca 90°C och tryck beroende pa ytan. Vid
pigmentskuggor, anvand AGS 60 eller AGS 65.

OBS! Vid osdkerhet: Gor alltid ett prov p& en liten del av
ytan.

Dosering
Anvands koncentrerat.

Atgang
0,1-0,3 liter/m2.

Forvaring
Forvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hallbarhet
Ca 24 ménader i odppnad férpackning.

Skyddsatgérder
Anvand skyddshandskar, skyddsglaségon och
skyddsmask i daligt ventilerade rum.

Teknisk data

e Tunnflytande brunaktig vétska.

e Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.

e Densitet: 0,97 kg/liter.

e Svagdoft av I6sningsmedel.

e Innehdller n-butylpyrrolidone, 1-methoxypropanol
hexyl d-glucoside, kaliumhydroxid.

Mérkning
Varning

Irriterar huden. Orsakar allvarlig 6gonirritation. Skadligt vid fortaring.

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.




