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AGS 65

ARTNR: 3665 | SKUGGBORTTAGARE

Anvands for borttagning av "restskuggor” i samband med klotterborttagning. Latt fortjockad
for att 6ka verkningstiden. Anvands utomhus. Anvands framst pa porosa ytor. Latt biologiskt

nedbrytbar.

AGS 65 avlagsnar "restskuggor” i samband med
klotterborttagning. Ar latt fortjockad for att hénga kvar pa
ytan och Oka verkningstiden. Kan anvandas pa f6ljande
material: granit, gnejs, kalksten, betong, kakel, glaserat
tegel, behandlad marmor och trd samt oorganisk férg.

OBS! Skall inte anvandas pa mjuka metaller som
exempelvis aluminium.

SA HAR GOR DU

Applicera AGS 65 med pensel eller borste. Lat verka ca
5-30 minuter eller tills klottret &r uppldst. Spola av med
hetvattenhdgtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans
beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bor vara 15°-
25° och flodet ca 20 liter/minut.

OBS! Pa metallytor kan effekten férsdmras om allt f6r hogt
tryck anvands. Har kan avskdljning och bearbetning med
svamp eller trasa ge battre resultat 4n hogtrycksspolning.
Upprepa behandlingen om skuggor kvarstar.

Dosering
Anvands koncentrerat.

Atgang
0,2 - 0,5 liter/m2.

Forvaring
Forvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hallbarhet
Ca 24 ménader i o6ppnad férpackning.

Skyddsatgérder

Extra forsiktighet skall vidtas. AGS 65 dr STARKT
FRATANDE. Anvénd skyddshandskar, skyddsklader och
skyddsglasogon. Vid stiank i 6gonen, spola genast med
mycket vatten, samt kontakta sjukhus eller lakare. Vid
stdnk pa huden skolj genast med mycket vatten

Teknisk data

e Brunaktig, latt viskos vatska.

e Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.

e Densitet: 1,06 kg/liter.

e  Stickande lukt.

e  pH-virde ca 14.

e Innehaller kaliumhydroxid, hexyl d-glucoside,
2-aminoetanol, 1-methoxypropanol.

Mérkning
Fara

£3

Orsakar allvarliga fratskador p4 hud och 6gon.

Farligt Gods enligt ADR.

UN 1814, KALIUMHYDROXID LOSNING
Klass: 8 PG: II

Se info 1 SDB.




