
GLASTVÄTT 
ARTNR: 2500 | FÖNSTERPUTSMEDEL
          
GLASTVÄTT används för vindrutor och fönster. Effektiv rengöring. Biologiskt nedbrytbar. 
Skonsamt.

GLASTVÄTT rengör snabbt och effektivt bilrutor och 
fönster.Är snabbavdunstande och ger därför inga rosor på 
ytan.

SÅ HÄR GÖR DU
GLASTVÄTT läggs på med lågtrycksspruta. Rutan skrapas 
med fönsterskrapa eller torkas rent med trasa. Vid hårt 
sittande insektsmärken, bearbeta rutan med en vit 
scotchbrite innan slutavsköljningen sker. Torka torrt med 
trasa. 

Dosering 
Används koncentrerat. 

Förvaring
Förvaras frostfritt (fryspunkt -7°C).

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Inga speciella.

Teknisk data
• Tunnflytande blåaktig vätska.
• Emballage: 5 och 25 liters plastdunkar.
• pH ca 7.
• Densitet: 0,98 kg/liter.
• Alkoholdoft. 

Märkning
Ej märkningspliktig.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.
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Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB 
inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för 

resultatet.
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