
AGS 1
ARTNR: 3615 | KLOTTERBORTTAGARE

Används för klotterborttagning både utom- och inomhus. 
Biologiskt nedbrytbar och godkänd av Bra Miljöval. 

AGS 1 avlägsnar de flesta typer av klotter från både tusch 
och spray. Vi rekommenderar dock att ett prov utförs på en 
liten del av ytan. AGS 1 är säker att använda på de flesta 
ytor, förtom plexiglas och vissa plaster.

SÅ HÄR GÖR DU
Hårda ytor:
Tag AGS 1 på en ren torkduk och torka bort klottret. Vänd 
torkduken ofta så att en ren yta alltid används. Undvik att 
dra omkring upplöst klotter. Torka bort eventuella rester 
av AGS 1 med vatten eller allrengöringsmedel för att 
neutralisera ytan från kemrester.

Porösa ytor:
Applicera AGS 1 med lågtrycksspruta eller pensel, låt 
verka ca 10-15 minuter. Spola av med hetvattenhögtryck, 
90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet.  Om det 
blir ”skuggor” kvar, använd AGS 60 eller AGS 65.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,2 - 0,5 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder, och skyddsglasögon.

Teknisk data
•	 Tunnflytande gulaktig vätska.
•	 Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
•	 Densitet: 1,05 kg/liter.
•	 Mild doft.
•	 Flampunkt ca 100°C.
•	 Innehåller inga märkningspliktiga ämnen

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.
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